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Aktenkoffer bzw. Tragetasche mit integriertem Lautsprechersvstem 

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Tragetasche bzw. einen Aktenkoffer mit integriertem 
Lautsprecher. 

Der Begriff „Tragetasche" oder „Aktenkoffer", wie nachfolgend verwendet, bezieht sich auf 
eine Trageeinrichtung mit mindestens einem auBeren Tragegriff und mindestens einem Fach 
zum Schutz und Transport von Gegenstanden wie Laptopcomputern, tragbaren Projektoren, 

) y elektronischen Geratschaften, Disketten, CD-ROMs, wie auch von Dokumenten, Papieren 

; - und sonstigen Gegenstanden, die in Aktenkoffern mitgefuhrt werden. 

Der Begriff „Lautsprecher", wie nachfolgend verwendet, umfasst elektroakustische Wandler 
zur Wiedergabe von Audiosignalen aus elektrischen Signalen. Audiosignale werden im 
allgemeinen von Einzellautsprechereinheiten oder einer Reihe von solchen 
Lautsprechereinheiten, die typischerweise in einem Lautsprechergehause angeordnet sind und 
nachfolgend als „Lautsprecherboxen" bezeichnet werden, wiedergegeben. Diese 
Lautsprechergehause sind so ausgestaltet, dass sie die niedrigen Frequenzen der akustischen 
Wiedergabe des Lautsprechers verstarken, wobei die Verstarkung mittels eines geschlossenen 
Resonanzraumes, eines teilweise geoffheten Resonanzraumes (sogenanntes Bass-Reflex- 
,Prinzip) oder eines Resonanzraumes, der eine zusatzliche, nicht elektronische 
Lautsprechermembrane ausweist (sogenanntes Passiv-Lautsprecher-Prinzip). 

In der heutigen Entwicklung auf dem Gebiet der Elektronik in der Unterhaltungs- und 
Multimediabranche besteht der Trend, die elektronischen Gerate, wie z.B. Laptop-Computer, 
Videokameras und Videoabspielgerate immer kleiner und leichter zu gestalten. Hierbei wird 
schon seit einer gewissen Zeit auf die Klangqualitat von in elektronischen Geraten 
integrierten Lautsprechern dahingehend verzichtet, dass ein ausreichender Resonanzraum, urn 
ein naturgetreues Klangverhalten zu ermoglichen, nicht mit dem Konzept der Mobilitat 
vereinbar ist. Sollten Lautsprecherboxen, die ein voiles Klangverhalten der Tonwiedergabe 
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ermoglichen wiirden, erwiinscht sein, so mussen diese entweder zusatzlich mitgefuhrt werden 
oder am Ort der Inbetriebnahme des elektronischen Gerates vorhanden sein. Da das Mitfiihren 
von Lautsprecherboxen jedoch aus Platz- und Gewichtsgriinden nicht zufriedenstellend ist, 
wird letztendlich auf die Klangqualitat verzichtet. Andererseits wird die Bildqualitat von den 
genannten elektronischen Geraten standig verbessert, so dass Prasentationen mit diesen und 
Verwendung dieser unter einer Diskrepanz zwischen Ton- und Bildqualitat leiden. 

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen AktenkofFer bzw. eine 
Tragetasche fur elektronische Gerate wie auch fur sonstige Dokumente oder dergleichen 
vorzusehen, die sowohl als Transported glichkeit wie auch als tragbares Lautsprechersystem 
dienen konnen. GleichermaBen ist es Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein tragbares 
Lautsprechersystem bereitzustellen, das bei geringem Eigengewicht zufriedenstellende 
Toneigenschaften und ein zufriedenstellendes Klangverhalten aufweist. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB durch einen AktenkofFer gelost, der einen in einer 
AuBen- oder Innenwand des Aktenkoffers angeordneten Lautsprecher aufweist, der zur 
Wiedergabe von Audiofrequenzen, insbesondere im Niederfrequenzbereich, einen im inneren 
des Aktenkoffers angeordneten Verstauraum fur elektronische Gerate und Dokumente als 
Resonanzraum zur Verstarkung der akustischen Wiedergabe verwendet. 

Durch die Verwendung des Verstauraums als Resonanzraum bei den aus dem AktenkofFer 
entfemten elektronischen Geraten oder Gegenstanden kann erreicht werden, dass der 
AktenkofFer, der in einer der AuBen- bzw. Innenwanden einen Lautsprecher vorsieht, 
annahemd die gleiche Klangqualitat erreichen kann wie herkommliche Lautsprecherboxen. 
Dadurch, dass dieser Resonanzraum auch als Transportraum fur die elektronischen Gerate, 
insbesondere Laptop-Computer oder Videoaumahme- und - wiedergabegerate dient, wird ein 
Raumersparnis ermoglicht. 

Bei einer bevorzugten Ausfuhrungsform sind das Gehause und insbesondere die AuBenwande 
aus einem Material hergestellt, das eine hohe Steifigkeit bei gleichzeitig hoher Dampfung 
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aufweist. Eine unerwiinschte Stoning des Klanges des Lautsprechers in Folge eines 
Mitschwingens des Gehauses bzw. des Koffers wird somit verhindert. 

Bei einem besonders bevorzugten Ausfiihrungsbeispiel weist das Gehause des Aktenkoffers 
zwei relativ steife jedoch durch geringes Eigengewicht charakterisierte Schalenteile auf, die 
mittels eines Scharniers mit einander verbunden sind. Auf bevorzugte Weise ist dieses 
Scharnier losbar, sodass die zwei Schalenteile separat aufgestellt werden konnen. Bei dieser 
Ausfuhrungsform ist jede Schale mit einer zusatzlichen Innenwand versehen, urn jeweils 
einen geschlossenen Resonanzraum fur einen jeweils integrierten Lautsprecher 
bereitzustellen. Gleichermafien ist der Resonanzraum, der erfindungsgemaB als Verstauraum 
verwendbar ist, durch diese Innenwand bzw. diesen Deckel verschlieBbar. Es kann 
vorgesehen sein, dass die Innenwand als Deckel in Form einer Wanne mit einem tieferen 
Boden ausgestaltet ist. Dieser wannenartige Deckel kann somit als Verstaufach im 
Verstauraum dienen. Wird dieser Raum als Resonanzraum fur den Lautsprecher verwendet, 
so kann der Deckel gewendet werden, so dass der tiefe Boden nicht mehr in den Verstauraum, 
sondern nunmehr nach auBen ragt. Hierdurch wird erreicht, dass sich der Resonanzraum bis 
maximal auf ein Zweifaches verdoppelt. Es kann auch vorgesehen werden, dass mittels einer 
teleskopartigen Anordnung der Resonanzraum um ein Vielfaches vergroBerbar ist. 

Der Verstauraum bzw. Resonanzraum ist mit einer Polsterung versehen, die einerseits die im 
Verstauraum angeordneten Gegenstande bzw. elektronischen Gerate wahrend des Transportes 
schutzt, und die andererseits eine bevorzugte Dampfung der akustischen Wellen der 
Lautsprecher bewirkt. Die Gehausewande weisen eine sogenannte Sandwich-Struktur bzw. 
einen Mehrschichtenaufbau auf, die aus einer ersten Schicht, die ein Material mit einer 
Maximaldicke von vier Millimetern und einem niedrigen Elastitatsmodulus aufweist, aus 
mindestens einer zweiten inneren Schicht, die ein Material mit einer Mindestdicke von vier 
Millimetern und einer hohen Eigendampfung und einer niedrigen Massendichte aufweist, und 
aus einer dritten Schicht, die ein Material mit einer Maximaldicke von vier Millimetern und 
einem niedrigen Elastitatsmodulus aufweist. Es kann jedoch auch vorgesehen sein, dass die 
Sandwich-Struktur aus mindestens einer AuBenschicht, die ein Material mit einer 
Maximaldicke von vier Millimetern und einem niedrigen Elastitatsmodulus aufweist, und aus 
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mindestens einer inneren Schicht besteht, die ein Material mit einer Mindestdicke von vier 
Millimetern und einer hohen Eigendampfung und einer niedrigen Massendichte aufweist. 

Der in der AuBen- bzw. Innenwand des AktenkofFers vorgesehene Lautsprecher ist 
bevorzugterweise so angeordnet, dass dessen Membrane bzw. dessen passive 
Lautsprechermembrane nach auBen weisen. Nach einem weiteren bevorzugten 
Ausfuhrungsbeispiel dienen weitere Einrichtungen zur Anordnung von Gegenstanden und 
elektrischen Geraten im inneren des Aktenkoffers als passive Lautsprechermembranen bzw. 
als Aufhangung fur eine passive Membrane eines Resonanzkorpers. 

Ferner kann das Gehause ein akustisches Dampfungsmaterial als Ummantelung der internen 
Verstauraume oder Facher vorsehen, das eine Materialdicke von mindestens 4 Millimetern 
aufweist. 

In einem weiteren Ausfuhrungsbeispiel ist im Aktenkoffer ein elektrischer Verstarker 
vorgesehen, um das dem Lautsprecher zugefuhrte Audiosignal zu verstarken und zu regeln. 

Des weiteren kann ein Lautstarkenregler vorgesehen sein. Bevorzugt ist auch eine 
Schnittstelle fur Anschlusse vorgesehen, die einen Lautsprecheranschluss, einen 
Mikrofonanschluss und weitere Anschlusse aufweisen kann. Auf diese Weise konnen 
zusatzliche Lautsprecher wie auch andere elektronische Gerate, wie z.B. Laptop-Computer, 
Videoaufnahme- und —abspielgerate, oder Audioaufnahme- und -abspielgerate, MP3-Player 
und CD-Player etc. angeschlossen werden konnen. 

Dem erfindungsgemaBer Aktenkoffer kann zusatzlich zu den eingebauten Verstarkem eine 
interne Energiequelle in Form einer Batterie, die wiederaufladbar sein kann, oder eine 
Anschlussmoglichkeit an eine externe Stromquelle vorgesehen werden. Bevorzugt ist in der 
Schnittstelle ein weiterer Anschluss fur eine externe Stromquelle, wie z.B. eine Autobatterie 
oder eine Solarbatterie bzw. Solarzelle vorgesehen. Des weiteren kann in der Schnittstelle 
eine Einrichtung vorgesehen sein, mit der uber Funk oder iiber Infrarot Audiosignale 
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empfangen oder gesendet werden konnen. Es kann auch eine Einrichtung zur Ubertragung 
von Infrarotsignalen oder Funk an und von einer Fembedienung vorgesehen sein. 

Das erfindungsgemaBe Gehause kann auch eine Montiereinrichtung aufweisen, um die 
Lautsprecher an einer Halterung bzw. an einem Stander zu montieren. 

Weitere Einzelheiten, Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der folgenden 
Beschreibung einer Ausfuhrungsform fur einen erfindungsgemaBen Aktenkoffer unter 
Bezugnahme auf die Zeichnungen. Darin zeigen: 

Fig. 1 eine Draufsicht eines erfindungsgemaBen Aktenkoffers, 

Fig. 2 eine perspektivische Seitenansicht des erfindungsgemaBen Aktenkoffers, 

Fig. 3 eine Seitenansicht des erfindungsgemaBen Aktenkoffers, 

Fig. 4 einen Ausschnitt der Seitenansicht gemaB Fig. 3. 

Fig. 5 eine Ansicht einer bevorzugten Ausfuhrungsform der Schnittstelle fur Anschlusse. 

In Fig. 1 ist ein erfindungsgemaBer Aktenkoffer 1 gezeigt, der in seiner linken Halfte in einem 
Gehause 2 einen Verstauraum 3 und in ihrer rechten Halfte einen Lautsprecher 4 bestehend 
aus einem Tieftonlautsprecher 4a und einem Hochtonlautsprecher 4b aufweist. Wie in Fig. 2 
gezeigt ist, ist der Verstauraum 3 durch eine Innenwand bzw. Deckwand 5 verschlieBbar. 

In Fig. 3 ist eine Seitenansicht des erfindungsgemaBen Aktenkoffers gezeigt. Auf der rechten 
Seite ist der Lautsprecher 4 im Gehause 2 so angeordnet, dass der Magnet 6 des 
Tieftonlautsprechers 4a im unteren Bereich des Lautsprechers in der Sandwichstruktur 7, die 
vorzugsweise aus Aluminium, Balsa und Glaswolle besteht, angeordnet ist. Der in der Fig. 3 
links dargestellte Raum 3 zum Verstauen von Gegenstanden ist mit dem Bereich des 
Gehauses, in dem der Lautsprecher 4 angeordnet ist, durch eine mit einem Gitter versehene 
Offnung 13 verbunden. Hierdurch wird erreicht, dass die im Resonanzraum 3 vorhandene 


HOL10179GM 

-6- 

Luft durch Vibration des Lautsprechers 4 mitschwingt und so zu einem naturgetreuen 
Klangverhaltnis insbesondere im Niederfrequenzbereich fuhrt. 


Fig. 4 zeigt einen Ausschnitt der in Fig. 3 gezeigten Seitenansicht und zwar den Bereich, in 
dem die AuBen- bzw. Innenwand 5 im Gehause angebracht wird. Da diese Wand dazu dient, 
bei Einsatz der Lautsprecher, den Resonanzraum 3 abzuschlieBen, muB gewahrleistet werden, 
dass ein zufriedenstellender AbschluB erfolgt. Wie in Fig. 4 gezeigt, ist am Rand des Deckels 
5 ein DrehverschluB 8 vorgesehen. Der DrehverschluB 8 weist einen Riegel 9 auf, der in einer 
ersten Position nach auBengerichtet ist und mit einem Vorsprung 10 im Gehause derart 
zusammenwirkt, dass der Deckel 5 nicht nach oben bewegt werden kann. In einer zweiten 
Position, die sich von der ersten durch eine Rotation um 90° unterscheidet, ist der Riegel 9 in 
dem Deckel bzw in der Wand 5 integriert, so dass der Deckel ohne weiteres nach oben 
geoffhet werden kann. 

Der Riegel 9 ist derart ausgestaltet, dass er in seiner Dicke im Bereich, in dem er mit dem 
Vorsprung 10 zusammenwirkt, wahrend der Rotation aus der zweiten Position in die erste 
zunimmt und so die Wand 5 nach unten gegen eine schaumstoffartige Abdichtung 1 1 driickt. 
Die schaumstoffartige Auflage 11 ist auf einer L-formigen Schwelle 12 angeordnet und 
bewirkt einen zufriedenstellenden AbschluB des Resonanzraums 3. 


Fig. 5 zeigt eine Ansicht einer bevorzugten Ausfuhrungsform der Schnittstelle fur 
Anschlusse, in der sowohl Eingabe- und Ausgabeanschlusse wie auch Regler fur Lautstarke, 
Bass, Ton (Treble) und Mikrofon vorgesehen sind. 


S chu tzanspriiche 


Aktenkoffer bzw. Tragetasche (1) fur elektronische Gerate und Dokumente mit einem 
Gehause (2), der aufweist 

ein im Gehause (2) angeordneten Raum (3) zum Verstauen von mindestens einem 
elektronischem Gerat oder Gegenstand, 

mindestens einen Lautsprecher (4) zur Wiedergabe von Audiofrequenzen, der in 
einem der AuBen- bzw. Innenwande des Gehauses (2) angeordnet ist, 
dadurch gekennzeichnet, dass bei entferntem elektronischem Gerat der Verstauraum 
(3) als Resonanzravim fur den mindestens einen Lautsprecher (4) zur Wiedergabe von 
Niederfrequenzen verwendbar ist. 

Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehause (2) und 
insbesondere die AuBen- bzw. Innenwande des Gehauses (2) aus einem Material 
hergestellt sind, das eine hohe Steiflgkeit bei gleichzeitig hoher Eigendampfung 
aufweist. 

Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehause des 
Aktenkoffers zwei relativ steife jedoch durch geringes Eigengewicht charakterisierte 
Schalenteile aufweist, die mittels eines Scharniers miteinander verbunden sind. 

Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Scharnier losbar ist. 

Vorrichtung nach einem der vorherigen Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass 
jedes der zwei Schalenteile eine Innenwand (5) aufweist. 

Vorrichtung nach einem der vorherigen Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Innenwand als Deckel in Form einer Wanne mit einem tieferen Boden ausgestaltet ist. 

Vorrichtung nach einem der vorherigen Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Verstauraum (3) mit einer Polsterung versehen ist, die einerseits die im Verstauraum 
(3) angeordneten Gegenstande bzw. elektronischen Gerate wahrend des Transportes 


schiitzt, und die andererseits eine bevorzugte Dampfung der akustischen Wellen des 
Lautsprechers (4) bewirkt. 

Vorrichtung nach einem der vorherigen Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Gehausewande einen Mehrschichtenaufbau aufweisen, der aus mindestens einer 
AuBenschicht, die ein Material mit einer Maximaldicke von vier Millimetern und 
einem niedrigen Elastitatsmodul aufweist, und aus mindestens einer inneren Schicht 
besteht, die ein Material mit einer Mindestdicke von vier Millimetern, einer hohen 
Eigendampfung und einer niedrigen Massendichte aufweist. 

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1-7, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Gehausewande einen Mehrschichtenaufbau aufweisen, der aus mindestens einer ersten 
Schicht, die ein Material mit einer Maximaldicke von vier Millimetern und einem 
niedrigen Elastitatsmodul aufweist, aus mindestens einer zweiten Schicht, die ein 
Material mit einer Mindestdicke von vier Millimetern, einer hohen Eigendampfung 
und einer niedrigen Massendichte aufweist, und aus einer dritten Schicht besteht, die 
ein Material mit einer Maximaldicke von vier Millimetern und einem niedrigen 
Elastitatsmodul aufweist. 

Vorrichtung nach einem der vorherigen Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Innenwande der Aktenkoffer als passive Lautsprechermembranen bzw. als 
Aufhangung fur eine passive Membran eines Resonanzkorpers dienen. 

Vorrichtung nach einem der vorherigen Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Gehause (2) ein akustisches Dampfungsmaterial als Ummantelung des Verstauraums 
aufweist, das eine Materialdicke von mindestens 4 Millimetern aufweist. 

Vorrichtung nach einem der vorherigen Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Aktenkoffer einen elektrischer Verstarker aufweist, um das dem Lautsprecher 
- zugefuhrte Audiosignal zu verstarken und zu regeln. - 

Vorrichtung nach einem der vorherigen Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass ein 
Lautstarkenregler vorgesehen ist. 
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14. Vorrichtung nach einem der vorherigen Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass eine 
Schnittstelle fur Anschlusse vorgesehen ist. 

15. Vorrichtung nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Schnittstelle fur 
Anschlusse einen Lautsprecheranschluss oder einen Mikrofonanschluss aufweist. 

1 6. Vorrichtung nach einem der vorherigen Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass eine 
Energiequelle in Form einer Batterie, die wiederaufladbar sein kann, bzw. einer 
Solarzelle und/oder eine Anschlussmoglichkeit an eine exteme Stromquelle 
vorgesehen ist. 

17. Vorrichtung nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Schnittstelle fur 
Anschlusse einen Anschluss fur eine exteme Stromquelle, wie z.B. eine Autobatterie 
oder eine Solarbatterie bzw. Solarzelle aufweist. 

18. Vorrichtung nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Schnittstelle eine 
Einrichtung aufweist, mit der iiber Funksignal oder liber Infrarot analoge und digitale 
Signale empfangen oder gesendet werden konnen. 

19. Vorrichtung nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Schnittstelle eine 
Einrichtung zur Ubertragung von Infrarot- bzw. Funksignalen an und von einer 
Fembedienung aufweist. 

20. Vorrichtung nach einem der vorherigen Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Gehause (2) eine Montiereinrichtung aufweist, urn an einer Halterung bzw. auf einem 
Stander montiert zu werden. 







